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Montage- und Betriebsanleitung
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VORBEMERKUNG

Herzlichen Gliickwunsch zu Ihrer Entscheidung!
Mit dem Kauf eines RUDI-Regalsystems haben
Sie sich fiir eine breite Funktionalitat und fur

einen hohen Qualitatsstandard entschieden. Qualitét

5 Jahre
garantiert

5

Als preiswertes und neues Fachbodenregal
steht das Schraubsystem RUDI zur
Verfiigung. Dieses System in klassischer
Bauweise erflillt die Anforderungen an ein
flexibles und robustes Regal fiir Lager,
Werkstatt und Biro.

Aus einem umfassenden und durchdachten
Systemprogramm ldsst sich ein komplettes
Fachbodenregal mit wenig verschraubbaren
Einzelteilen einfach und leicht zusammen-
bauen.

Die wesentlichen Vorteile des Systems sind:
e preiswertes Standardregal
e einfache Montage
e Vielfalt an Abmessungen
e groBe Variabilitat
e gute Leistungsmerkmale

Das Schraubsystem RUDI besteht aus
Winkelprofilen (35 x 35 x 1,5 oder

40 x 40 x 2,0 mm) mit einer Trapez-
lochung im RastermafB von 25 mm.

Die Aussteifung des Regalsystems erfolgt
durch Eckwinkel. Es werden mindestens
3 Fachebenen je Regalfeld mit Eckwinkel
montiert. Damit ist grundsatzlich eine
beidseitige Nutzung madglich. Die (ibrigen
Fachbdden kdnnen entweder verschraubt
oder alternativ mit dem Fachbodentrager
gesteckt werden.

Als Fachebenen werden Stahlfachbdden
flir 150 kg, 250 kg oder 350 kg
Fachlast eingesetzt. Unterschiedliche
Feldbreiten stehen zur Verfligung.

Abkiirzungen und Erlauterungen:

Das Schraubregal RUDI wird standard-
maBig in sendzimierverzinkter Oberflache
angeboten. Auf Wunsch ist eine Lieferung
in RAL 7035 Lichtgrau maoglich.

Regalabmessungen:

Regaltiefen: 300, 400, 500, 600 mm
SondermaBe ebenfalls lieferbar:
350, 700, 800 mm
Feldbreiten (AchsmaBe):
875, 1.005, 1.285 mm

Regalh6hen: 1.800 mm - 5.000 mm
weitere Zwischenhdhen auf Anfrage lieferbar

Ihr REGALWERK-Team oder Ihr
Fachhandler berat Sie gerne individuell
fir Ihren weiteren Bedarf.

DIN Deutsches Institut fir Normung
DIN EN DIN Europaische Norm
DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
FEM Fédération Européenne de la Manutention
(Europaische Vereinigung der Forder- und Lagertechnik
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1. Montageschritt: a.) Verschraubung des obersten
i | Fachbodens mit den Eckwinkeln zur
Grundfeld Aussteifung in Langs- und Tiefen-
B E_odoc ==] v richtung.
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b.) Verschraubung des untersten
Fachbodens mit Eckwinkeln zur
Aussteifung in Langs- und
Tiefenrichtung.

e ==] c.) Einbau der Zwischenbéden mit
Schrauben/Muttern, sowie der
entsprechenden Anzahl Eckwinkeln
zur Aussteifung je nach Regalhdhe.
Siehe Angaben Abb. 11.
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2. Montageschritt: Ansetzen weiterer Anbaufelder nach
Anb feld Bedarf und nach dem Ausrichten mit
noaure o = dem Grundregal fest verschrauben,
! Einsatz von Eckwinkeln oder Schrauben
: je nach Anzahl der Fachbdden, gemaB
Abb. 11.
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4. Montage-Tipps

e Montage
Grundfeld

e Ausrichten und
festziehen

e Montage
Anbaufelder
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Es wird empfohlen vor Montagebeginn die Winkelprofile fir
die geplanten Fachhéhen mit einem Filzstift zu kennzeichnen.
Das erleichtert die weiteren Montageschritte.

Obersten Fachboden und Winkelprofile wie in der Skizze dar-
gestellt — auf die Stirnseite gelehnt — montieren.

Tipp: Planen Sie den Anbau weiterer Regalfelder (Anbaufelder)
lassen Sie die stirnseitigen Schrauben auf dieser Seite weg.
Diese werden mit dem Anbaufeld montiert.

Untersten Fachboden und Winkelprofile wie in der Skizze dar-
gestellt montieren.

Einbau der Zwischenbdden mit Schrauben/Muttern, sowie der
entsprechenden Anzahl Eckwinkeln zu Aussteifung je nach
Regalhohe. Siehe Angaben Abb. 11.

Umdrehen des Grundregals und Montage der zweiten Seite
mit Winkelprofilstlitzen wie oben

Aufrichten des Regalfeldes und am Aufstellort mit Wasserwage
ausrichten. Achtung: Erst jetzt die Schrauben der Eckwinkel
festziehen, sonst ist das Ausrichten des Regalfeldes ,ins
Wasser"™ nicht mehr moglich!

Ansetzen weiterer Anbaufelder nach Bedarf und nach dem
Ausrichten mit dem Grundregal fest verschrauben, Einsatz von
Eckwinkeln gem. Abb. 11.

Tipp: Mit dem obersten Fachboden die Verschraubung
beginnen!
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5. Aussteifu ng 11 Ebene Eckwinkel
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Einbau der Béden/Zwischen-
boéden mit Schrauben/Muttern,
sowie der entsprechenden
Anzahl Eckwinkeln zur fach-
gerechten Aussteifung je nach
Regalh6he gemal der Abb.

11 durchflhren.

Ansetzen weiterer Anbaufelder
nach Bedarf und nach dem
Ausrichten mit dem Grund-
regal fest verschrauben,
Einsatz von Eckwinkeln/
Schrauben/Muttern gem.
Abb. 12/13.

Aussteifung
Ebene Eckwinkel

Aussteifung
Ebene Schrauben

Achtung:SicherungsmaBnahmen gegen Kippen vornehmen. (Wand-verdlbelung,
Bodenverdibelung oder Querverbdnde zu anderen Regalzeilen). Belastungsschilder anbringen!
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6. Biiro-/Archiv-Regale
Fachboden-Einteilung fur optimale Lagerung von Standard-Ordnern

__2.000 mm

__1.625 mm

__1.250 mm

__ 875 mm

__ 500 mm

I320 mm I335 mm

_ 125 mm

Regalhdohe: 2.000 mm

_2.300 mm

__1.925 mm

__ 1.550 mm

1.175 mm

__ 800 mm

__ 425 mm

I320 mm 1335 mm

Regalhdhe: 2.300 mm

_ 50 mm




7. Sonstige Hinweise

Sicherheitshinweise

Es muss ausreichend tragfahiger Unter-
grund fir die jeweilige Flachenpressung
vorhanden sein. Die Beschaffenheit der
Stellflache muss zum Einsetzen von
Bodenankern geeignet sein.

Die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202,
Tabelle 3, Zeile 3 missen in der Aufstell-
flache eingehalten sein. Diese sind bei

Messpunktabstéanden

e von 1,0 m = StichmaB 4 mm
evon 4,0 m = StichmaB 10 mm
e von 10,0 m = StichmaB 12 mm
e von 15,0 m = StichmaB 15 mm

Wenn die Regalhéhe mehr als das Vier-
fache der Regaltiefe betragt, sind die
Regale gegen Umkippen zu sichern -
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z.B. durch Wandbefestigungen, durch
untereinander verschrauben (Quer-
verbdnde) oder durch verdibeln im
FuBboden.

Die aufgestellten Regale miissen lotrecht
stehen. Die Kontrolle des korrekten
Standes wird mit einer Wasserwaage
vorgenommen. Die maximale Abweichung
darf 1/200 der Hoéhe betragen.
Abweichungen mussen durch Unterleg-
bleche (t = 1,2 mm) ausgeglichen werden.
Diese kénnen auf Bestellung mitgeliefert
werden.

Die Regale dirfen nicht von Personen
betreten werden. Die Regale sind nicht
zur Aufnahme dynamischer Lasten
geeignet.

intelligent lagern

Die mitgelieferten Belastungsschilder fiir
Feld- und Fachlasten sind gut sichtbar an
den Regalen anzubringen. Diese Montage-
und Betriebsanleitung ist fiir den Betreiber
zuganglich aufzubewahren. Die angege-
benen Feld- und Fachlasten dirfen nicht
Uberschritten werden. Alle Angaben bezie-
hen sich auf gleichmaBig verteilte Last.

-

— S

S e

£

= e

Hinweise zur Montage
Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor dem Aufbau der
Regale diese Montageanleitung durch.
Sie enthalt wichtige Informationen fir
einen fachgerechten Aufbau, die unbe-
dingt beachtet werden missen. Garantie-
leistungen gewdhren wir nur bei fachge-
rechter Montage gemaB dieser Montage-
anleitung sowie beim zulassigen Einsatz
der Regale. Hinsichtlich der Garantie-
leistungen gelten unsere AGB - Stand
2009.

Ausfiihrung der Montage

Die Montage der Regale ist durch qualifi-
ziertes Personal mit entsprechendem

Werkzeug auszufiihren. Es ist gemaB den
im Innenteil beschriebenen Montage-
schritten zu verfahren. Unstimmigkeiten
oder Rickfragen sind mit unserem Fach-
personal abzustimmen.

Sonstige wichtige Hinweise

Die gultigen Sicherheitsvorschriften der
Berufsgenossenschaft — hier auszugs-wei-
se die Sicherheitsbestimmungen geman
den Richtlinien fur Lagereinrich-tungen
und -gerate aus der BGR 234 -

sind zu beachten.

Alle zulassigen Belastungen der Regale
diurfen nicht tGberschritten werden.
Die angegebenen Traglastwerte gelten

bei gleichmaBig verteilter Last. Bei der
Anzahl von Fachbdéden ist die Einhaltung
der angegebenen maximalen Feldlast zu
beachten. Bei Ausnutzung der maximalen
Feldlasten ist darauf zu achten, dass der
Abstand zwischen den Fachbdden nicht
mehr als 600 mm betragt.

Betreiberverantwortung

Der Betreiber der Regale Gbernimmt die
Verantwortung fir eine fachgerechte
Montage/einen fachgerechten Aufbau
durch die Montage-Endabnahme. Er ist
auch verantwortlich fur den zuldssigen
Einsatz der Regale gemaB den Angaben
dieser Montageanleitung und aller zuge-
horigen Richtlinien.

Handlerangaben:
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STARKE SERVICES FUR ALLE

REGALWERK steht mit seinen Produkten und Lésungsangeboten an der Seite der
Vertriebspartner. Zusatzlich unterstitzen wir unsere Partner mit Schulungen,
Fachseminaren und der Bereitstellung professioneller Planungstools.

o Planung - vor dem Kauf

FECY = AutoCAD light und der REGALWERK-Konfigurator bieten dem
Vertriebspartner einfache und professionelle Planungstools

= Individuelle Konfigurationen und grafische Darstellung

= Automatische Erstellung von Sticklisten, Angeboten
oder direkte Bestellung Giber den REGALWERK-Shop

= Der REGALWERK-Vertriebspartner dbernimmt auf Wunsch
die fachgerechte Montage

= Fachkundige und erfahrene Monteure garantieren einen
reibungslosen Aufbau

= Auch bei Regalerweiterungen und innerbetrieblichen Umzligen

"
E‘l Regalpriifung - nach Lieferung und Inbetriebnahme

= Frihzeitige Erkennung von Schaden und Erhéhung der Sicherheit
von Regalanlagen

= Durchfiihrung der jahrlichen Regal-Inspektion nach DIN EN 15635

= Qualifizierung von Regalprifung beim Vertriebspartner \‘\'L\ L
durch REGALWERK K s
 Reet®
6‘/ 2/ o,
/12

9 Stuttgarter StraBe 125
70825 Korntal-Munchingen

S, 0711945478 -0
=4 info@regalwerk.de Sprechen Sie unsere REGALWERK-Vertriebspartner

auf ihre speziellen Dienstleistungen an.

@ regalwerk.de




